
 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały izolacyjne kabin lakierniczych 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 



Izolacja kabin lakierniczych  

Etap I, folia samoprzylepna 

biała C820/62: 

*samoprzylepna, matowa folia izolująca 

*mocny klej wytrzymujący do 70’C 

*nakładana w pionowych pasach 60cm,  

z zakładką 

*odświeża wygląd zniszczonej kabiny 

*szczelnie konserwuje ściany kabiny 

*nie pozostawia kleju po zerwaniu 

*nie wymaga pokrywania żelem 

*może służyć jako jedyna izolacja ścienna,  

z trwałością do 6 miesięcy użytkowania 

*trwale wiąże odkurz lakierniczy, nie sypie się 

 

  

 

Etap II, folia 

elektrostatyczna 

przeźroczysta, z taśmą  

C812/270: 

*przeźroczysta folia bezbarwna na rolce  

*wysokość 270cm, długość rolki 20m 

*zintegrowana taśma o szerokości 38mm 

*łatwa aplikacja-około 5minut na całą kabinę 

*bez użycia mydła, kleju 

*wydajność: 1.5 rolki na całą kabinę 

*wytrzymałość: 4-5 tygodni  
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Izolacja kabin lakierniczych 

 

Etap III, folia bezbarwna 

samoprzylepna 

C2260/60: 
*folia bezbarwna z mocnym klejem 

*wysoki stopień przepuszczalności światła 

*łatwa w aplikacji, brak zmarszczeń 

*nie odkleja się, wytrzymałość do 70’C 

*dostępna w szerokości 60cm i 90cm 

*do szyb drzwiowych, szklanych paneli 

bocznych i lamp 

 

 

 

 

 

 

Opcjonalna taśma klejąca 

wysokotemperaturowa 

CH48252: 
*idealnie nadaje się do podklejenia izolacji 

ściennej, aby dodatkowo zapobiec 

odklejaniu po dłuższym przebiegu 

*mocny klej, wytrzymałość do 90’C 

*szerokość 18mm, 24mm, 36mm, 50mm 

 

 

 

  

 

AUTOKOLOR-Ukleja Group 

64-850 Ujście, Nowa Wieś Ujska 59B 

  


